附件：
东莞市水务工程设计变更管理办法

（征求意见稿）

第一章  总 则
第一条  为加强我市水务工程建设管理，严格基建管理程序，规范设计变更行为，保证工程建设质量，控制工程投资，提高工程勘察设计水平，依据《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计〔2020〕283号）、《东莞市政府投资项目管理办法》（东府〔2021〕28号）及有关规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于本市行政区域内新建、改（扩）建、加固等水务工程的设计变更管理。设计变更需报国家和省批准的，从其规定。

第三条  本办法所指设计变更是自水务工程初步设计（无需开展初步设计的则从施工图设计）批准之日起至工程竣工验收交付使用之日止，对已批准的初步设计所进行的修改活动。

第四条  市水务局、各园区（镇街）水行政主管部门应加强初步设计文件实施的监督管理，项目法人（建设单位）、代建单位应提升管理水平，严格执行基本建设程序和批复的初步设计文件，加强设计变更管理。勘察设计单位应着力提高勘察设计水平，控制重大设计变更，减少一般设计变更。

第五条  水务工程设计变更应按照本办法规定的程序进行审批。建设征地和移民安置、水土保持设计、环境保护设计变更按国家、省、市有关规定执行。任何单位或者个人不得擅自变更已经批准的初步设计，不得支解设计变更规避审批。

第六条  水务工程的设计变更应符合国家、省有关法律、法规和技术标准的要求，严格执行工程建设强制性标准，符合工程建设质量、安全和功能的要求。
第二章 设计变更划分
第七条  水务工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。

第八条  重大设计变更是指工程建设过程中，对初步设计批复的有关建设任务和内容进行调整，导致工程任务、规模、工程等级及设计标准发生变化，工程总体布置方案、主要建筑物布置及结构型式、重要机电与金属结构设备、施工组织设计方案等发生重大变化，对工程质量、安全、工期、投资、效益、环境和运行管理等产生重大影响的设计变更，主要包括以下内容：

（一）工程任务和规模
1．工程任务
工程防洪、治涝、灌溉、供水、排水等主要设计任务的变化和调整。
2．工程规模
（1）水库总库容、防洪库容、死库容、调节库容的变化；
（2）正常蓄水位、汛期限制水位、防洪高水位、死水位、设计洪水位、校核洪水位，以及挡潮水位等特征水位的变化；
（3）供水、灌溉及排水工程的范围、面积、工程布局发生重大变化；干渠（管）及以上工程设计流量、设计供（引、排）水量发生重大变化；
（4）泵站的装机容量发生重大变化；
（5）河道治理、堤防工程中河道及堤防治理范围、治导线形态和宽度等发生重大变化。
（二）工程等级及设计标准
1．工程防洪标准、排涝（治涝）标准的变化；
2．工程等别、主要建筑物级别的变化；
3．主要建筑物洪水标准、抗震设计等安全标准的变化。
（三）工程布置及建筑物
1．水库、水闸工程
（1）挡水、泄水、引（供）水、过坝等主要建筑物位置、轴线、工程布置、主要结构型式的变化；
（2）主要挡水建筑物高度、防渗型式、筑坝材料和分区设计、结构设计的重大变化；
（3）主要泄水建筑物设计、消能防冲设计的重大变化；
（4）引水建筑物进水口结构设计的重大变化；
（5）主要建筑物基础处理方案、重要边坡治理方案的重大变化。
2．泵站工程
（1）主要建筑物位置、轴线的重大变化；
（2）厂区布置、主要建筑物组成的重大变化；
（3）主要建筑物型式、基础处理方案的重大变化；
（4）重要边坡治理方案的重大变化。
3．供水、灌溉及排水工程
（1）水源、取水方式及输水方式的重大变化；
（2）干渠（线）及以上工程线路、主要建筑物布置及结构型式，以及建筑物基础处理方案、重要边坡治理方案的重大变化；
（3）干渠（线）及以上工程有压输水管道管材、设计压力及调压设施的重大变化。
4．堤防工程
（1）堤线及建筑物布置、堤顶高程的重大变化；
（2）堤防防渗型式、筑堤材料、结构设计、护岸和护坡型式的重大变化；
（3） 对堤防安全有影响的交叉建筑物设计方案的重大变化；
（4）防洪以及安全建设工程型式的重大变化。

5.自来水厂

（1）布置方案改变；

（2）厂区主要机械设备型式和数量的变化；

（3）厂区电气主接线和输配电方式及设备型式的变化；

（4）厂区主体构筑物基础处理方案根本性改变；

（5）处理单元工艺改变。

（四）机电及金属结构
1．水力机械
（1）泵站水泵型式、布置型式、台数的变化；
（2）压力输水系统调流调压设备型式、数量的重大变化。
2．电气工程
（1）110千伏及以上电压等级的泵站供电电压、主接线型式、进出线回路数、高压配电装置型式变化；
（2）泵站高压主电动机型式、起动方式的变化。
3．金属结构
（1）具有防洪、泄水功能的闸门工作性质、闸门门型、布置方案、启闭设备型式的重大变化；
（2）泵站等工程应急闸门工作性质、闸门门型、布置方案、启闭设备型式的重大变化；
（3）导流封堵闸门的门型、结构、布置方案的重大变化。
（五）施工组织设计
1．水库枢纽工程的混凝土骨料、土石坝填筑料、工程回填料料源发生重大变化。
2．水库枢纽工程主要建筑物的导流建筑物级别、导流标准及导流方式的重大变化。

（七）供水、排水管线工程基础处理方案重大改变及单项变更增减投资在 100 万元及以上的。

第九条  重大设计变更以外的其他设计变更，为一般设计变更，包括并不限于：水利枢纽工程中次要建筑物的布置、结构型式、基础处理方案及施工方案变化；堤防和河道治理工程的局部变化；灌区和引调水工程中支渠（线、管）及以下工程的局部线路调整、局部基础处理方案变化，次要建筑物的布置、结构型式和施工组织设计变化；一般机电设备及金属结构设备型式变化；附属建设内容变化等。

第十条  以下情况不属于工程设计变更范畴：

（一）项目法人（建设单位）或代建单位在工程招标文件及其配套的补充通知、设计图纸等文件中已明确应由承包方承担的工作内容、义务和风险，如工程实体的实施（含临时工程）、现场安全生产措施、物价正常波动等；

（二）因承包方自身技术力量、施工机械、流动资金以及其他应由承包方自身解决的问题等原因导致的工程无法实施或难以实施；

（三）施工图纸与工程量清单不一致（存在漏项或计量不准确等），但未超出相关合同计量条款约定的调整界限；

（四）承包方投标失误，如工程量、单价、总价计算错误，对现场施工组织考虑不周等；

（五）属于在合同范围内约定由承包方统筹包干使用的费用（如一般临时工程、一般拆除工程、排水、承包人驻地建设、施工道路与通道、围蔽、支护等）；

（六）改变工程项目建设任务或综合利用的主次顺序、工程等级、主要水文参数和成果、建设场址（如坝（闸）址、厂（站）址等）、水库大坝坝型，以及改变泵站总装机容量超过10％或总装机容量超过市水务局或原审批部门审批权限范围的，不属于设计变更范围，工程项目应重新立项，或报有审批权限的部门批准。

第十一条  涉及工程开发任务变化和工程规模、设计标准、总体布局等方面的重大设计变更，应征得可行性研究报告批复部门的同意。
第三章 设计变更文件编制
第十二条  项目法人（建设单位）、代建单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件。根据建设过程中出现的问题，施工单位、监理单位、代建单位及项目法人（建设单位）等单位可以提出设计变更建议。项目法人（建设单位）、代建单位应当对设计变更建议及理由进行评估，必要时，可以组织勘察设计单位、施工单位、监理单位及有关专家对设计变更建议进行技术、经济论证。

第十三条  工程勘察、设计文件的变更，应委托原勘察、设计单位进行。经原勘察、设计单位书面同意，项目法人（建设单位）、代建单位也可以委托其他具有相应资质的勘察、设计单位进行修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。
第十四条  涉及其他园区（镇街）和行业的水务工程设计变更，必须事先征求有关园区（镇街）和行政主管部门的意见。

第十五条  重大设计变更文件编制应当满足初步设计阶段的设计深度要求，有条件的可按施工图设计阶段的设计深度进行编制。设计变更报告内容及附件应包括：

（一）设计变更报告主要内容
1．工程概况
2．设计变更的缘由、依据
3．设计变更的项目和内容
4．设计变更方案比选及设计
5．设计变更对工程任务和规模、工程安全、工期、生态环境、工程投资、效益和运行等方面的影响分析
6．变更方案工程量、投资以及与原初步设计方案变化对比
7．结论及建议
（二）设计变更报告附件
1．项目原初步设计批复文件
2．设计变更方案勘察设计图纸、原设计方案相应图纸
3．设计变更相关的试验资料、专题研究报告等
第十六条  一般设计变更文件的编制内容，可根据工程具体情况适当简化。

第四章 设计变更的审批与实施
第十七条  项目法人（建设单位）、代建单位应成立水务工程变更审核小组，负责初审（审核）水务工程设计变更项目后，报项目主管部门审批（核备）。

第十八条  工程设计变更审批采用分级管理制度。重大设计变更文件，由项目法人（建设单位）、代建单位初审通过后按原报审程序报原初步设计审批部门审批。报水利部、省水利厅审批的重大设计变更，从其规定执行。

（一）重大设计变更

（1）市水务局直属事业单位实施的项目，由项目法人（建设单位）或代建单位组织初审通过后，报市水务局审批。单项变更增减投资在 100 万元及以上的，由项目法人（建设单位）或代建单位组织初审并报市水务局审核后，由市水务局报市财政投资水务工程指挥部批准后实施。

（2）各园区（镇街）实施或市有关部门实施的项目，由项目法人（建设单位）或代建单位组织初审通过后报原初步设计审批部门审批。市财政参与投资单项变更增减在 100 万元及以上的，项目法人（建设单位）或代建单位初审报原初步设计审批部门审核后，由园区（镇街）或市有关部门报市财政投资水务工程指挥部批准后实施。

（3）市水务集团有限公司及其下属子公司等企业实施的项目（不含财政资金项目），由项目法人（建设单位）或代建单位组织初审通过后，报市水务集团有限公司审批。

（二）一般设计变更

（1）市水务局直属单位实施的项目，单项变更增减投资 100万元以内的由项目法人（建设单位）或代建单位组织单位审核通过后，报市水务局备案；单项变更增减投资 100 万元及以上的，项目法人（建设单位）或代建单位组织初审通过后，报市水务局审核，由市水务局报市财政投资水务工程指挥部批准后实施。

（2）各园区（镇街）实施或市有关部门实施的项目，由项目法人（建设单位）或代建单位组织单位审核通过后，报原初步设计审批部门备案。市财政参与投资单项变更增减100 万元及以上的，项目法人（建设单位）或代建单位组织初审通过后，报由园区（镇街）或市有关部门审核，由园区（镇街）或市有关部门报市财政投资水务工程指挥部批准后实施。

（3）市水务集团有限公司及其下属子公司实施的项目，由项目法人（建设单位）或代建单位组织单位审核通过后，报市水务集团有限公司备案。

第十九条  政府投资项目建设投资原则上不得超过批复的项目概算。

因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，确需增加投资概算的，由项目法人（建设单位）、代建单位提出调整方案及资金来源，报原概算审批部门按以下程序办理：

（一）概算调增幅度不超过原批复概算 10%（不含 10%）的，原概算审批部门征求市财政部门意见，报分管概算审批部门的副市长同意后批复调整概算，并在市政府常务会议上书面通报。

（二）概算调增幅度超过原批复概算 10%（含 10%）的，原概算审批部门征求市财政部门意见，报市政府审定。

第二十条  一般设计变更文件由项目法人（建设单位）、代建单位组织有关参建方研究确认后实施变更，并报项目主管部门核备，项目主管部门认为必要时可组织审批。设计变更文件审查批准后，由项目法人（建设单位）、代建单位负责组织实施。
第二十一条  特殊情况重大设计变更的处理：
（一）对需要进行紧急抢险的工程设计变更，项目法人（建设单位）或代建单位可先组织进行紧急抢险处理，同时通报项目主管部门，并按照本办法办理设计变更审批手续，并附相关的资料说明紧急抢险的情形。
（二）若工程在施工过程中不能停工，或不继续施工会造成安全事故或重大质量事故的，经项目法人（建设单位）或代建单位、勘察设计单位、监理单位同意并签字认可后即可施工，但项目法人（建设单位）、代建单位应将情况在5个工作日内报告项目主管部门备案，同时按照本办法办理设计变更审批手续。

第二十二条  监理单位根据项目法人（建设单位）或代建单位的要求下达现场变更指令，施工单位据此组织设计变更的实施。

第二十三条 监理单位审核承包方提交的设计变更报价时，应按下述原则处理：

（一）如施工合同工程量清单中有适用于变更工作内容的项目时，应采用该项目的单价或合价。

（二）如施工合同工程量清单中无适用于变更工作内容的项目时，可引用施工合同工程量清单中类似项目的单价或合价作为合同双方变更议价的基础。

（三）如施工合同工程量清单中无此类似项目的单价或合价，或单价或合价明显不合理和不适用的，经协商后由承包人依照招标文件确定的原则和编制依据，重新编制单价或合价，经监理机构审核后，报项目法人（建设单位）或代建单位确认。

（四）项目法人（建设单位）或代建单位与承包方协商不一致时，监理单位应确定合适的暂定单价或合价，通知承包人执行。
（五）市财政参与投资项目，工程变更所导致的工程单价或合价调整结果，应以财政审核结果为准。
第二十四条  经审查批准的工程设计变更，其投资变化作为工程概算调整的依据；市财政参与投资项目重大设计变更需调整概算由市财政局审核，市水务集团及其子公司等使用国有资金的概算及预算审定工作按有关规定执行。镇街（园区）实施的工程项目，因设计变更突破原核定投资概算的，其突破部分由镇街（园区）自筹解决。

第五章 设计变更的监督与管理
第二十五条  市水务局、各园区（镇街）水行政主管部门负责对其有管辖权的水务工程设计变更进行监督管理。由于项目建设各单位的过错引起工程设计变更并造成损失的，有关单位应当承担相应的责任。
第二十六条  设计变更增加的工程量或工程项目由项目法人（建设单位）或代建单位按照招标投标法及法律法规的有关规定组织实施。合同执行过程中，经批准需要增加合同规定以外的内容，增加部分符合招标条件的，必须组织招标。

第二十七条  市水务局及各园区（镇街）水务工程主管部门要强化设计变更责任管理。有以下行为和问题的，应当责令其改正，并按照“谁主导，谁负责”的原则，依据相关法规追究相关责任单位和责任人的责任：
（一）未按照规定权限、条件和程序审查、报批工程设计变更文件的；
（二）将工程设计变更支解规避审批的；
（三）未经审批，擅自实施设计变更的；
（四）编制的设计变更文件不符合法律、法规或工程建设强制性标准的；
（五）工程参建单位借设计变更变相调整工程建设规模和建设内容的；
（六）项目法人（建设单位）或代建单位管理不当、勘测设计单位前期勘察设计深度不足、施工单位不具备投标承诺的施工能力，导致重大设计变更的。

第二十八条  项目法人（建设单位）或代建单位、施工单位不按照批准的设计变更报告施工的，项目主管部门应当责令改正。
第二十九条  各类水务项目评奖评优时应将项目重大设计变更情况纳入考核要素。
第三十条  项目法人（建设单位）或代建单位负责工程设计变更文件的归档工作。项目竣工验收时应当全面检查竣工项目是否符合批准的设计文件要求，未经批准的设计变更文件不得作为竣工验收的依据。
第六章 附则
第三十一条  本办法由东莞市水务局负责解释。

第三十二条  本办法自2021年*月*日起施行。
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