附件：

东莞市水务局中小型水利建设工程验收办法（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条  为加强我市中小型水利工程建设项目验收管理，明确验收责任，规范验收行为，保证验收工作质量，加快推进我市中小型水利工程项目建成能通过竣工验收后投入运行管理。根据中小型水利工程建设项目管理的有关规定，参照《水利工程建设项目验收管理规定（2017修正）》（水利部令第49号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《关于加强中小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》（水建管〔2013〕178号）、《关于加强中小河流治理项目管理验收的指导意见》（水建管〔2014〕234号）等规定精神，结合我市中小型水利工程实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于我市行政区域内的中小型水利工程建设项目（含堤防工程，下同）的验收。国家和省对特殊水利工程建设项目有特别规定的，从其规定。
第三条  水利工程建设项目验收按验收主持单位分为法人验收和政府验收。
法人验收是指在项目建设过程中由项目法人组织进行的验收，包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等。法人验收是政府验收的基础。
政府验收是指由市水务局、园区（镇、街）水行政主管部门组织进行的验收，包括：泵站机组启动验收、省管基建工程的合同工程完工验收、中小型水利建设工程竣工验收等。
第四条   法人验收由项目法人组织成立的验收委员会（工作组）负责。
政府验收由市水务局、园区（镇、街道）水行政主管部门组织成立的验收委员会（工作组）负责，园区（镇、街道）水行政主管部门根据“简政强镇”行政委托协议的下放权限，负责组织本行政区域内水利工程的政府验收工作。市水务局直属单位负责组织实施 100 万元以下的零星工程竣工验收工作。
第五条  工程验收以下列文件为主要依据：
（一）国家现行有关法律、法规、规章和技术标准；
（二）有关主管部门的规定；
（三）经批准的工程立项文件、初步设计文件、调整概算文件；
（四）经批准的设计文件及相应的工程变更文件；
（五）施工图纸及主要设备技术说明书等；
法人验收还应以施工合同为依据。
第六条  工程验收应包括以下主要内容：
（一）检查工程是否按照批准的设计进行建设；
（二）检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等方面的质量及相关资料的收集、整理和归档情况；
（三）检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件；
（四）检查工程投资控制和资金使用情况；
（五）对验收遗留问题提出处理意见；
（六）对工程建设做出评价和结论。
第七条  工程验收结论应当经三分之二以上验收委员会（工作组）成员同意。验收委员会（工作组）成员应当在验收鉴定书上签字。验收委员会（工作组）成员对验收结论持有异议的，应当将保留意见在验收鉴定书上明确记载并签字。
验收中发现的问题，其处理原则由验收委员会（工作组）协商确定。主任委员（组长）对争议问题有裁决权。但是，半数及以上验收委员会（工作组）成员不同意裁决意见的，法人验收应当按管理权限报市水务局或园区（镇、街）水行政主管部门决定，政府验收应当报市水务局决定。
第八条  验收委员会（工作组）对工程验收不予通过的，应当明确不予通过的理由并提出整改意见。有关单位应当及时组织处理有关问题，完成整改，并按照程序重新申请验收。
第九条  水利工程项目中需要移交非水利行业管理的工程，验收工作宜同时参照相关行业主管部门的有关规定。
第十条  工程验收应在施工质量检验与评定的基础上，对工程质量提出明确结论意见：
（一）施工质量检验与评定应严格按照有效的《水利水电工程施工质量检验与评定规程》的进行；
（二）常用的各参建单位及工程质量安全监督机构的工作报告内容格式和验收鉴定书格式等见《东莞市中小型水利建设工程竣工验收工作报告及验收鉴定书格式汇编》（以下简称“附录”）。
第十一条  工程验收档案的收集、整理统一由项目法人负责。
（一）各参建单位按照市水务局档案验收的要求，按照“工程档案的整理要与工程建设进度同步”的原则，及时完成档案整理工作，须每个月底或每个季度末将一份工程档案资料原件提交给项目法人。
（二）项目法人应对各参建单位提交的档案资料进行完整性、规范性检查，工程建设过程中随时接受有关部门检查。
第十二条  档案资料的归档内容见附录的《水利建设项目（工程）文件材料归档范围》。各有关单位应保证其提交资料的真实性并承担相应责任。
第十三条  工程验收的图纸、资料和成果性文件应按竣工验收资料要求制备。除竣工图纸外，验收资料的规格应为国际标准 A4（210mm×297mm）。各参建单位、 质量监督机构的工作报告和成果性文件正本应加盖单位印章且不得采用复印件。
第十四条  工程验收所需费用应计入工程造价，由项目法人列支或按合同约定列支。
第二章 工程验收监督管理
第十五条  市水务局负责全市水利工程建设项目验收指导工作，园区（镇、街道）水行政主管部门按规定权限具体负责本辖区中小型水利工程建设项目验收的监督管理工作。
第十六条  工程验收监督管理的方式包括现场检查、参加验收活动、对验收工作计划与验收成果性文件进行备案等。
第十七条  市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门可根据工作需要到工程现场检查工程建设情况、验收工作开展情况以及对接到的举报进行调查处理等。
第十八条 工程验收监督管理应包括以下主要内容：
（一）验收工作是否及时；
（二）验收条件是否具备；
（三）验收人员组成是否符合规定；
（四）验收程序是否规范；
（五）验收资料是否齐全；
（六）验收结论是否明确。
第十九条  市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门发现法人验收不符合有关规定时，责成项目法人予以纠正，必要时可要求暂停验收或重新验收。
第二十条  市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门负责对收到的验收备案文件进行检查，不符合有关规定的备案文件应要求有关单位进行修改、补充和完善。
第二十一条  项目法人应在开工后30个工作日内，制定法人验收工作计划，报市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门备案。当工程建设计划进行调整时，法人验收工作计划也应相应地进行调整并重新备案。法人验收工作计划格式见附录。
第二十二条  法人验收过程中发现的技术性问题原则上应按合同约定进行处理。合同约定不明确的，按国家或行业技术标准规定处理。当国家或行业技术标准暂无规定时，由市水务局负责协调解决。
第三章 分部工程验收
第二十三条  分部工程验收由项目法人主持，项目法人可以委托监理单位主持，涉及主体工程的分部工程验收应由项目法人主持。验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商等单位的代表组成。
第二十四条  分部工程验收工作组成员应具有初级或以上技术职称或相应执业资格。每个单位代表人数不宜超过2名。
第二十五条  分部工程完工并具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请，项目法人应在收到验收申请之后5个工作日内决定是否同意进行验收，不同意验收的应一次性告知整改内容，要求10个工作日内整改完成后，整改完成后3个工作日内组织验收；同意验收的，在3个工作日内组织验收。
第二十六条  分部工程验收应具备以下条件：
（一）所有单元工程已完成；
（二）已完单元工程施工质量经评定全部合格，有关质量缺陷已处理完毕或有监理机构批准的处理意见；
（三）合同约定的其他条件。
第二十七条  分部工程验收应包括以下主要内容：
（一）检查工程是否达到设计标准或合同约定标准的要求；
（二）评定工程施工质量等级；
（三）对验收中发现的问题提出处理意见。
第二十八条  分部工程验收应按以下程序进行:
（一）听取施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇报；
（二）现场检查工程完成情况和工程质量；
（三）检查单元工程质量评定及相关档案资料；
（四）讨论并通过分部工程验收鉴定书。
第二十九条  项目法人应在分部工程验收通过之日起10个工作日内，将验收质量结论及相关资料报质量监督机构核备。
第三十条  质量监督机构应在收到验收质量结论之日起15个工作日内，将核备意见书面反馈项目法人。
第三十一条  当质量监督机构对验收质量结论有异议时，项目法人应组织参加验收单位进一步研究，并将研究意见报 质量监督机构。当双方对质量结论仍然有分歧意见时，应按管理权限报市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门协助解决。
第三十二条  分部工程验收遗留问题处理情况应有书面记录并有相关责任单位代表签名，书面记录应随分部工程验收鉴定书一并归档。
第三十三条  分部工程验收鉴定书（其格式见附录）正本数量为 10 份。自验收鉴定书通过之日起 20 个工作日内，由项目法人发送至参加验收单位、质量监督机构等有关单位，并报送市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门备案。
第四章 单位工程验收
第三十四条  单位工程验收由项目法人主持。验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商、运行管理等单位的代表组成。质量监督机构应派代表列席验收会议。
第三十五条  中小型工程的单位工程验收工作组成员应具有中级或以上技术职称或相应执业资格。每个单位代表人数不宜超过 2 名。
第三十六条  单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请，项目法人应在收到验收申请之日起5个工作日内决定是否同意进行验收，不同意验收的应一次性告知整改内容，要求10个工作日内整改完成后，整改完成后3个工作日内组织验收；同意验收的，在3个工作日内组织验收。
第三十七条  单位工程验收应具备以下条件：
（一）所有分部工程已完建并验收合格；
（二）分部工程验收遗留问题已处理完毕并通过验收，未处理的遗留问题不影响单位工程质量评定并有处理意见；
（三）合同约定的其他条件。
第三十八条  单位工程验收应包括以下主要内容:
（一）检查工程是否按批准的设计内容完成；
（二）评定工程施工质量等级；
（三）检查分部工程验收遗留问题处理情况及相关记录；
（四）对验收中发现的问题提出处理意见。
第三十九条  单位工程验收应按以下程序进行:
（一）听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；
（二）现场检查工程完成情况和工程质量；
（三）检查分部工程验收有关文件及相关档案资料；
（四）讨论并通过单位工程验收鉴定书。
第四十条  需要提前投入使用的单位工程应进行单位工程投入使用验收。单位工程投入使用验收应由项目法人主持，根据工程具体情况，经市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门同意，单位工程投入使用验收也可由市水务局、园区（镇、街道）水行政主管部门或其委托的单位主持。
第四十一条  单位工程投入使用验收除满足第三十七条的条件外，还应满足以下条件：
（一）工程投入使用后，不影响其他工程正常施工，且其他工程施工不影响该单位工程安全运行；
（二）已经初步具备运行管理条件，需移交运行管理单位的，项目法人与运行管理单位已签定提前使用协议书。
第四十二条  单位工程投入使用验收除完成第三十九条的工作内容外，还应对工程是否具备安全运行条件进行检查。
第四十三条  项目法人应在单位工程验收通过之日起10个工作日内，将验收质量结论（其格式见附录）和相关资料报质量监督机构核定。
第四十四条  质量监督机构应在收到验收质量结论之日起 15 个工作日内，将核定意见反馈项目法人。
第四十五条  当质量监督机构对验收质量结论有异议时，项目法人应组织参加验收单位进一步研究，并将研究意见报 质量监督机构。当双方对质量结论仍然有分歧意见时，应按管理权限报市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门协助解决。
第四十六条  单位工程验收鉴定书正本数量为7份。自验收鉴定书通过之日起20个工作日内，由项目法人发送至参加验收单位、质量监督机构等有关单位，并报送市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门备案。
第五章 合同工程完工验收
第四十七条  合同工程完成后，应及时进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程（分部工程）时，宜将单位工程（分部工程）验收与合同工程完工验收一并进行；涉及多个单位工程的，宜将最后一个单位工程（分部工程）验收与合同工程完工验收一并进行，可根据实际情况一并进行多个单位工程验收，但应同时满足相应的验收条件。
第四十八条  合同工程完工验收应由项目法人主持。验收工作组由项目法人以及与合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商等单位派 1-2 名代表组成。
第四十九条  合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请，项目法人应在收到验收申请之日起10个工作日内决定是否同意进行验收，不同意验收的应一次性告知整改内容，要求10个工作日内整改完成后，整改完成后5个工作日内组织验收；同意验收的，在5个工作日内组织验收。
第五十条  合同工程完工验收应具备以下条件：
（一）合同范围内的工程项目已按合同约定完成；
（二）工程已按规定进行了有关验收；
（三）观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值；
（四）工程质量缺陷已按要求进行处理；
（五）施工现场已经进行清理；
（六）需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕；
（七）合同约定的其他条件。
第五十一条  合同工程完工验收应包括以下主要内容：
（一）检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
（二）检查施工现场清理情况；
（三）检查已投入使用工程运行情况；
（四）检查验收资料整理情况；
（五）鉴定工程施工质量；
（六）检查历次验收遗留问题的处理情况；
（七）对验收中发现的问题提出处理意见；
（八）确定合同工程完工日期；
（九）讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。
第五十二条  合同工程完工验收的工作程序可参照本办法单位工程验收的规定进行。
第五十三条  合同工程完工验收鉴定书正本数量为7份。自验收鉴定书通过之日起20个工作日内，由项目法人发送至参加验收单位、质量监督机构等有关单位，并报送市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门备案。
第六章 泵站机组启动验收
第五十四条  泵站每台机组投入运行前，应进行水泵、机电设备和高低压变电部分等的机组启动验收。
第五十五条  中型泵站首（末）台机组启动验收由市水务局委托市水务工程建设运营中心组织，小型泵站首（末）台机组启动验收和中间机组启动验收由项目法人组织。
验收委员会主任委员由验收组织单位代表担任，委员由市水务工程建设运营中心、质量监督机构、项目法人、运行管理等有关单位的代表担任。设计、监理等单位及设备制造（供应）商各派 1 名代表列席验收会议。泵站的机组启动验收应有属地电力部门的代表作为验收委员会成员参加。
第五十六条  小型泵站机组启动验收成果，需报市水务工程建设运营中心备案。
第五十七条  泵站机组启动验收应具备以下条件：
（一）与机组启动运行有关的建筑物基本完成，满足机组启动运行要求；
（二）与机组启动运行有关的金属结构及启闭设备安装完成，并经过调试合格，可满足机组启动运行要求；
（三）过水建筑物已具备过水条件，满足机组启动运行要求；
（四）压力管道已通过有关主管部门的检测或验收；
（五）机组和附属设备及油、水、气等辅助设备安装完成，经调试合格并经分部试运行，满足机组启动运行要求；
（六）必须的输配电设备安装完成，并通过电力部门组织的安装性评价或验收，送（供）电准备工作已就绪，通信系统满足机组启动运行要求；
（七）机组启动运行的测量、监视、控制和保护等电气设备已安装完成，并调试合格；
（八）有关机组启动运行的安全防护和厂房消防措施已落实，并准备就绪；
（九）按设计要求配备的仪器、仪表、工具及其它机电设备已能满足机组启动运行的需要；
（十）机组启动运行操作规程已经编制，并得到批准；
（十一）运行管理人员的配备可满足启动运行的要求；
（十二）水位和引水量满足机组运行最低要求；
（十三）机组按要求完成带负荷连续运行。
第五十八条  泵站机组启动验收应进行以下主要工作：
（一）听取有关建设、设计、监理、施工情况报告，审查批准施工单位编制的机组启动试运行试验文件和机组启动试运行操作规程等；
（二）检查机组及相应附属设备的安装、调试、试验以及分部试运行的情况，决定是否进行充水试验和空载试运行；
（三）检查机组充水试验和空载试运行情况；
（四）检查机组带主变压器与高压配电装置试验和并列及负荷试验情况，决定是否进行机组带负荷连续运行；
（五）检查机组带负荷连续运行情况；
（六）检查机组带负荷连续运行结束后消缺处理情况；
（七）审查施工单位编写的机组带负荷连续运行情况报告；
（八）对验收中发现的问题提出处理意见；
（九）讨论形成机组启动验收工作报告。
第五十九条 机组启动试运行的主要要求：
（一）单台机组运行。凡未经正式验收的机组，一般应在 7天内累计运行48小时或连续运行24小时，并在此期间要求无故障停机不少于3次；
（二）全站机组联合运行的时间，一般不少于6小时；
（三）受水位或水量限制无法满足上述要求时，经过项目法人组织讨论并提出专门报告报市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门批准后，可适当减少机组连续运行的时间。
第六十条  泵站机组启动验收鉴定书正本数量为7份，是机组交接和投入使用运行的依据。
第七章 竣 工 验 收
第六十一条  竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。一定运行条件是指：
（一）泵站工程经过一个排水或抽水期；
（二）河道疏浚工程完成后；
（三）其他工程经过6个月（经过一个汛期）至12个月。
第六十二条  竣工验收应具备以下条件：
（一）工程已按批准设计全部完成；
（二）工程重大设计变更已经有审批权的单位批准；
（三）各单位工程能正常运行；
（四）历次验收所发现的问题已基本处理完毕；
（五）各专项验收已通过；
（六）工程投资已全部到位；
（七）对具有水下抛石、清淤的工程项目，已由项目法人委托有资质的勘测单位进行了勘验，并有勘测单位的正式勘验成果；
（八）运行管理单位已明确，管理养护经费已基本落实；
（九）质量和安全监督工作报告已提交，工程质量达到合格标准；
（十）竣工验收资料已通过审查；
（十一）竣工验收自查已完成。
第六十三条  工程有少量建设内容未完成，但不影响工程正常运行且能符合财务有关规定，项目法人已对尾工做出安排的，经市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门同意，可进行竣工验收。
第六十四条  竣工验收应按以下程序进行：
（一）项目法人组织进行竣工验收自查；
（二）项目法人向市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门提交竣工验收申请报告；
（三）市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门受理申请报告后，于5个工作日内批复竣工验收申请报告，并向有关单位发出竣工验收通知书和组织验收；
（四）召开竣工验收会议；
（五）印发竣工验收鉴定书。
第六十五条  申请竣工验收前，项目法人应组织竣工验收自查。自查工作应由项目法人主持，勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商以及运行管理等单位的代表参加。
第六十六条  竣工验收自查应包括以下主要内容：
（一）检查有关单位的工作报告；
（二）检查工程建设情况，评定工程项目施工质量等级；
（三）检查历次验收、专项验收的遗留问题和工程初期运行所发现问题的处理情况；
（四）确定工程尾工内容及其完成期限和责任单位；
（五）对竣工验收前应完成的工作作出安排；
（六）讨论并通过竣工验收自查工作报告。
第六十七条  项目法人组织工程竣工验收自查前，应提前 3个工作日通知质量监督机构，同时向市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门报告。质量监督机构应派员列席自查工作会议。
第六十八条  项目法人应在完成竣工验收自查工作之日起 5个工作日内，将自查的工程项目质量结论和相关资料报质量监督机构。
第六十九条  竣工验收自查工作报告格式见附录。参加竣工验收自查的人员应在自查工作报告上签字。项目法人应自竣工验收自查工作报告通过之日起10个工作日内，将自查报告报市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门。
第七十条  根据竣工验收的需要，市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门可以委托具有相应资质的工程质量检测单位对工程质量进行抽样检测。项目法人应与工程质量检测单位签订工程质量抽样检测合同。检测所需费用由项目法人列支，质量不合格工程所发生的检测费用由责任单位承担。
第七十一条  工程质量检测单位不应与本工程参建单位隶属同一经营实体。根据市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门的要求和项目的具体情况，项目法人应负责提出工程质量抽样检测的项目、内容和数量，经质量监督机构核定。项目法人应自收到抽样检测报告10个工作日内将检测报告报市水务局。
第七十二条  竣工验收委员会设主任委员1名，委员若干名。主任委员应由市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门代表担任，委员由验收主持单位（3-4人）、有关园区（镇、街道）（1人）、 质量监督机构（1-2人）、运行管理单位（1人）的代表（对泵站工程，还需市水务工程建设运营中心派 1名代表）以及特邀的有关专家担任。
第七十三条  项目法人先行代拟竣工验收鉴定书。
第七十四条  项目法人、勘测、设计、监理、施工等单位及自动化（信息化）、启闭机、金属结构等制造（供应）商各派1-2名代表参加竣工验收，负责解答验收委员会提出的问题，并作为被验收单位代表在验收鉴定书上签字。
第七十五条  竣工验收会议应包括以下主要内容和程序：
（一）现场检查工程建设情况及查阅有关资料；
（二）召开大会：
1.宣布验收委员会组成人员名单；
2.听取项目法人、设计、监理、施工、质量监督机构等单位工作报告，运行管理机构意见；
3.验收委员会委员讨论并通过竣工验收鉴定书；
4.验收委员会主任委员宣读竣工验收结论；
5.验收委员会委员和被验收单位代表在竣工验收鉴定书上签字。
第七十六条  工程项目质量达到合格以上等级的，竣工验收的质量结论意见应为合格。
第七十七条  竣工验收鉴定书正本数量为10份。自鉴定书通过之日起15个工作日内，应由市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门发送有关单位。
第八章 工程移交及遗留问题处理
第七十八条  通过合同工程完工验收或投入使用验收后，项目法人与施工单位应在30个工作日内组织专人负责工程的交接工作，交接过程应有完整的文字记录且有双方交接负责人签字。
第七十九条  项目法人与施工单位应在施工合同或验收鉴定书约定的时间内完成工程及其档案资料的交接工作。
第八十条  工程办理具体交接手续的同时，施工单位应向项目法人递交工程质量保修书，其格式见附录。保修书的内容应符合合同约定的条件。
第八十一条  工程质量保修期应从工程通过合同完工验收后开始计算，但合同另有约定的除外。
第八十二条  在施工单位递交了工程质量保修书、完成施工现场清理以及提交有关竣工资料后，项目法人应在30个工作日内向施工单位颁发合同工程完工证书，其格式见附录。
第八十三条  工程通过投入使用验收后，项目法人宜及时将工程移交运行管理单位管理，并与其签订工程提前启用协议。
第八十四条  在竣工验收鉴定书印发后60个工作日内，项目法人与运行管理单位应完成工程移交手续。
第八十五条  工程移交应包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等，应按照有关批准文件进行逐项清点，并办理移交手续。
第八十六条  办理工程移交，应有完整的文字记录和双方法定代表人签字。
第八十七条  有关验收成果性文件应对验收遗留问题有明确的记载。影响工程正常运行的，不应作为验收遗留问题处理，应责成责任单位按要求完成整改后，再行组织竣工验收。
第八十八条  验收遗留问题和尾工的处理应由项目法人负责。项目法人应按照竣工验收鉴定书、合同约定等要求，督促有关责任单位完成处理工作。
第八十九条  验收遗留问题和尾工处理完成后，有关单位应组织验收，并形成验收成果性文件。项目法人应参加验收并负责将验收成果性文件报市水务局或园区（镇、街道）水行政主管部门。
第九十条  工程质量保修期满后30个工作日内，项目法人应向施工单位颁发工程质量保修责任终止证书（其格式见附录），但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的除外。
第九章 附则
第九十一条  本办法未包含的枢纽工程导（截）流验收、水库下闸蓄水验收、引（调）排水工程通水验收、部分工程投入使用验收及专项验收等，需组织验收时，可参照《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）和国家现行有关规定执行。
第九十二条  本办法由东莞市水务局负责解释。
第九十三条  本办法自2022年*月*日起执行。
附录：东莞市中小型水利建设工程竣工验收工作报告及验收鉴定书格式汇编
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